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Neubau Produktionswerk Gerber Champignons AG, Seftigen

Champignonproduktion als Prozess

Die Basis der Champignonzucht ist ein Substrat aus vorverarbeitetem Stroh und HGhnermist,
in das eine sogenannte Pilzbrut eingebracht und mit einer torfhaltigen Deckerde
abgedeckt wird. Die Zucht erfolgt aus einer komplexen Abfolge von unterschiedlichen
Klimaeinstellungen (Luft- und Substrattemperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) vom Durchwachsen
des Myceliums Uber die Knospenbildung bis zum Auswachsen der Pilze. Geerntet wird nach
drei bzw. vier Wochen in zwei Pfluckwellen per Hand.

Projekt

Mit  dem Neubau des Produkfionswerkes wird der europaweit modernste
BIO-Champignonszuchtbetrieb realisiert.

Der Baukorper besteht aus einem befahrbaren Untergeschoss, dem Erdgeschoss, und den
Obergeschossen mit der Pilzproduktion und Verarbeitung. Im Kopfbau entlang der Strasse
sind die Logistik und darGber die BUroréume angeordnet.

Die Abmessungen des Gebdudes werden durch die Addition der sieben PilzzuchtrGume
gebildet, welche in Lange, Breite und Hohe durch den Produktionsprozess vorgegeben sind.
Die Funkfionen werden in einem kompakten, ruhigen Gesamtvolumen zusammengefasst und
zurUckhaltend in die Umgebung eingebettet.

Materialien / Farben

Die Konstrukfion in Beton, Stahl und Holz wird mit vorgehdngten, geddmmten Holzelementen
als HUlle verkleidet. Dreiseitig werden die Fassaden durch die graubraune Holzschalung leicht
strukturiert. Der Kopfbau hebt sich als reprdsentatives Element etwas dunkler vom
Produktfionsvolumen ab und ist mit dem Zugang in Richtung Bahnhof Burgistein ausgerichtet.

Energie

Ein sparsamer Umgang mit Energie, mit Uberdurchschnittlich ged@mmter Aussenhille und
Warmeruckgewinnung von Prozess- und Abwdrme wird angestrebf.

Das begrinte Flachdach ist mit einer leistungsfdhigen Fotovoltaikanlage belegt, welche
einen grossen Teil des eigenen Strombedarfs deckt.

Technische Anlagen, wie RUckkUhler oder LUftungsrohre Uber den einzelnen
Produktfionsrdumen Uberragen das Gebdude um ca. zwei Meter.

Umgebung

Versiegelte Erschliessungsfldchen um das Gebdude werden minimiert. Ein grosser Teil der
Parkierung wird in der Tiefgarage im Untergeschoss untergebracht. Die oberirdischen
Parkplatze werden mit B&umen und entsprechenden Beldgen begrint. Die landwirtschaftlich
genufzten Fldchen schliessen ohne Grinheckenabschlisse an das Gebdude und deren
Aussenfl&dchen an.
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Gebdudevolumen

- Produktionsbau

Kopfbau

Unterniveaubaute

Unterniveaubaute: 37'228 m3
Kopfbau: 9'753 m3
Produktionsbau: 69'461 m3
Total: 116'442 m3

Gebdudefldchen

aGbF = Anrechenbare Gebdudefldche, oberirdisch

Erdgeschoss
aGbF: 6250 m?

Parzelle
aGsF: 9'980 m?

|

aGbF = Anrechenbare Gebdudefldche, unterirdisch

Untergeschoss
aGbF: 6297 m?
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